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Monteringsanvisningar för fönsterfolierna RDF63 och 76        2016-09-06 

 
1. Folien ska sitta inomhus med limmet (UV skydd) vänt utåt på innersta eller andra 

rutan.   Ej på energiglas p.g.a. risk för överhettning. 
 

2. Tvätta fönstret noga, skrapa rent hela ytan med rakbladskrapa och tvätta igen. 
 

3. Lokalisera limsidan, se 5 nedan. Klipp till folien i rätt storlek. Markera hörn med 
tejpbit vad som är upp vänster. 
 

4. Lägg folien på en jämn yta lika stort eller större än folien 
 

5. Ta en tjock tejp (som är lätt att ta bort) på var sida om folien och dra av den 
genomskinliga skyddsplasten. 
 

6. Ta en handduschflaska med vatten och en liten droppe YES diskmedel och spreja 
både glaset och folien rikligt över hela ytan. (Då kan man justera foliens plats på 
glaset.) 
 

7. Ta folien med 2 händer och se till att den inte slår ihop med sig själv. Montera den på 
fönstret. 
 

8. Tag gummiskrapan och dra ut vattnet från mitten och utåt. De är viktigt att trycka 
hårt med gummiskrapan över hela folieytan. Limmet tryckaktiveras. 
 

9. De sista vattenbubblorna kommer att torka ut av sig själv inom ett par månader. 
 

 

 

Skötsel: Tvätta folien med vatten och diskmedel. 
 

 

Vill man ta bort folien i framtiden så lägger man blöta tidningspapper mot den så löses klistret 

upp och man kan kasta folien. Med vatten och rakbladskrapa tas limrester bort. 

Limlösningsmedel finns också. 
 
 


